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ファームウェアの更新は大変危険な行為です。 製品が正常に動作しなくなるなどの重大

な故障になることもあります。 更新失敗による修理は、保証期間中であっても保証対象

外となり、最悪製品自体の交換となる可能性もあります。 本作業を行う際には、そのこ

とに同意していただいたものと判断いたします。

有償にて弊社で作業をおこなっておりますのでお問い合わせください。

本操作は、Expander

製品に応じて説明内容が異なります。 製品に該当するものをご覧ください。

※ 項目１. 接続設定に関する項目は共通です。

ARC-1880 ARC-1882 ARC-1883 向け ページ 6 へ

ARC-1680ix 向け ページ 17 へ

Teratermでの接続 ページ 27 へ

※ARC-1680ixを使用し説明をしておりますが、操作方法を ARC-1880ixの操作方法に

していただければ更新可能です。

Expander Chip ファームウェア更新手順
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■ 項目 1. 接続設定

以後説明は、Windows XP SP3環境下を基準に記載しております。

ご利用の環境に合わせて随時変更してください。

スタートボタン > すべてのプログラム > アクセサリ > 通信 > ハイパーターミナル

はい を選択してください。

国名 を日本

市外局番/エリアコード を 81 として OKをクリックしてください。
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このまま OKをクリックしてください。

名前 に areca_expander_CLI とでも入力してください。

※適当でもかまいません。
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構成をクリックしてください。

ビット : 115200 , データビット : 8 , パリティ : なし

ストップビット : 1 , フロー制御 : なし に設定してください。



Technical Division. Kingtech Corp . Inc

構成の設定が完了していたら、 OKをクリックしてください。

パスワードは 0000 となります。 ※デフォルト値
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■ 項目 2-1. CLIでの操作 ARC-188x シリーズ

ここからは、コマンドでの操作となります。

まずは、

Sys と入力してください。 大文字小文字が判定されます。 すべて小文字で入力

CLI>sys

Firmeware のところを確認してください。

上記では、 Firmeware : 7.01.01.76 08/26/2010 が適用されています。

ここで、更新が必要なら先に進んでください。
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まずは、 ********.fw ファイルの更新を行います。

CLI>fdl code 0

※ 古いバージョンの場合は、 CLI>fdl e2 0 ですが、通常は必要ありません。
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キーボードの alt + t ないしは、 転送(T) を選択し ファイルの送信(S) を選択

上記のような画面となしますので、参照 をクリックしてください。

この時 プロトコル を Xmodem にしてください。 Xmodem 1K では正常に行えません。
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********.fw ファイルを選択し開くをクリックしてください。

確認をし、送信 をクリックしてください。
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上記のような画面となり、転送が行われますので、お待ちください。

絶対にここで再起動や、中断を行わないでください。

下記のような画面となれば、転送ファイルの送信が完了しました。



Technical Division. Kingtech Corp . Inc

送信されたファイルを適用するために、

CLI>reset

と入力してください。

完了しました。 作業を継続しますので、 password を入力してください。
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********.rom ファイルの更新を行います。

CLI>fdl mfgb 0

※ 古いバージョンの場合は、 CLI>fdl 0x8B 0 ですが、通常は必要ありません。
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********.fw の作業と同じように、転送(T) を選択し ファイルの送信(S) を選択。

Xmodem となっていること確認し参照でファイルを選択。 送信をクリックします。
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ファイルの送信が開始されます。

上記のような画面となるまで、お待ちください。
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送信されたファイルを適用するために、

CLI>reset

を入力してください。

完了しました。 作業を継続しますので、 password を入力してください。
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再び、ログインをし

CLI>sys

を入力してください。

今回の更新では、BootImageに対しての更新は行われていませんが、更新が行われた際は

Boot Image, Active Image, Backup Image が更新されます。

CLI>rev

の入力要請がありますが、古いコマンドで行っていた場合は、この作業後にもう一度確認

してください。

コマンド自体は、helpで確認が可能です。

CLI>help

CLI>lo

でログアウトをし画面を閉じてください。
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■ 項目 2-2. CLIでの操作 ARC-1680ix シリーズ

接続が完了すると、上記のような画面となります。

ここからは、コマンドでの操作となります。
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まずは、

SY と入力してください。

CLI>sy

Firmeware のところを確認してください。

上記では、 Firmeware : 05.12.1.13 03/19/08 が適用されています。

ここで、更新が必要なら、先に進んでください。
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CLI>er code

上記のコマンドで、現在のファームウェアを削除します。

完了後、 Erase Flash Region …OK と出ます。

まだここでは、再起動をしないでください。 このまま作業を継続します。
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CLI>fl code

fl codeと入力し、新ファームウェアを書き込みます。

Wait to Recive File ….C

と出ますので、作業を継続します。



Technical Division. Kingtech Corp . Inc

ハイパーターミナルアプリケーションの、転送をクリックし、ファイルの送信を選択して

ください。

プロトコル を 1K Xmodem に変更してください。

次に、参照をクリックし、ファイルを選択します。
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ダウンロードしてきた、更新をするファイルのあるフォルダに移動し、romファイルを選択

してください。

その後 開く をクリックします。

選択したら、 送信をクリックしてください。

※ファイルが選択されればクリックできるようになります。
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このような画面となりますので、終了するまで放置してください。

完了すると、

OK : File Transmit & Program ROM!

と表示されます。
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CLI>xr

xr と入力し、コントローラの Restartをかけます。
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再起動が完了すると

上記のような画面となり、更新されたファームウェアが

Hello , SAS Expander!

05.63.1.3205/26/09

のように表示されています。
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念のため、再度パスワードを入力し、入って確認をしてください。

デフォルトパスワード 0000

確認コマンド sy

CLI>sy

以上で、ExpanderCLI用のファームウェアの更新が完了となります。

再起動をしてください。
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■ 項目 2-3. TeraTermでの操作

※本操作の流れは ARC-1680ix を前提としております。

ARC-1880ix ARC-1882ix ARC-1883ix の場合は xmodem 1kではなく、

Xmodem で必ず転送を行ってください。

USBtoRS232Cでシリアルケーブルを使用している場合には、そのケーブル番号を選択するこ

と。

シリアルポートを選択し OK をクリック
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設定 メニューのシリアルポートを選択

ポートレートを 115200 に変更し OK をクリック
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パスワードを入力 デフォルトは 0000

SYで確認後、適用している Expanderファームウェアの削除コマンドを打つ

er code
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Fl code と入力し、エンター 30秒以内にこれからの作業を完了すること。

ファイル メニュー の 転送 をクリックし、 XMODEM 送信 を選択

1K を選択し、 ファイルを選択。 送信を開始

始まらなかったり、時間以内に完結できなかった場合には、キャンセルをしやり直すこと。
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完了をしたら、 XR と入力ししばらく待つ。

更新されておれば完了。

・ ARC-1880ix ARC-1882ix ARC-1883ix の場合のポイント

ファイル メニュー の 転送 をクリックし、 XMODEM 送信 を選択

ファイルを選択。 送信を開始

1K送信ではないので要注意！

fdl code 0

で *******.fwを更新

Reset

fdl mfgb 0

で ******.rom ファイルの更新

reset

の手順で行うこと。

確認コマンドは、 SYS


