
Huawei ES3000 V3 シリーズ NVMe PCIe SSD

Huawei ES3000 V3 シリーズ NVMe PCIe SSDは
ストレージのI/Oパフォーマンスを劇的に向上し、
データベースや仮想化プラットフォームに最適です。
主要なOSや仮想化システムをサポートし、お客様の
TCO削減に寄与します。

特⻑

2.5インチ ディスク フォームファクタ、 最大3.2TBの容量

最大 3.2GB/秒のI/O帯域幅、800,000 IOPS

PCIe 3.0インタフェース、NVM Expressをサポート

ホットスワップをサポートし、容易なメンテナンス

UEFIブートをサポートし、OSにドライバインストールが不要

SMBUSアウトバンドマネージメントにより、SSD寿命、温度、電源状況を監視

アトミック・ライトにより、データの完全性を保証し、データ消失を防止

SR-IOVにより仮想マシンからSSDに直接アクセスが可能で、仮想マシンのIOパフォーマンスを向上

適応シナリオ

オンライン・トランザクション(OLTP)

オンライン分析(OLAP)

VDIクラウド / 仮想化プラットフォーム

ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)

データ・キャッシュ / インデックス

NVMコントローラ技術により、ハイパフォーマンス・高信頼性を実現

IO制御: ハイパフォーマンス・低遅延 データ制御: 高信頼性・安全性

スマートFTL 完全マルチキュー

IOハードウェア・アクセラレータ CVTスケジューラ

マルチレベル・メタデータ LDPCリカバリ E2Eデータ・プロテクト フレキシブルRAID

ウェア・レベリング データ・スクラビング 電源断対策
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Huawei ES3000 V3 シリーズ NVMe PCIe SSD

ES3500P V3 ES3600P V3

モデル ES3500P V3 ES3600P V3 ES3600C V3

容量 2TB/3.2TB 1.2TB/1.6TB/3.2TB 3.2TB

フォームファクタ 2.5インチ ディスク、SFF-8639コネクタ PCIe 3.0 x4 HH-HLカード

NANDフラッシュ 15/16 nm MLC

インタフェース PCIe Gen 3.0 x 4

最大読み取り帯域幅(MB/s) 3000 3200

安定読み取りIOPS(4KB) 750,000 800,000

平均読み取り遅延 89µs 89µs

最大書き込み帯域幅(MB/s) 2000 2100

安定書き込みIOPS(4KB) 60,000 170,000

平均書き込み遅延 14µs 14µs

混合IOPS
(安定値、4KB、R/W:7/3)

165,000 375,000

耐久性 1 DW/D、5年 3 DW/D、5年

消費電⼒ アイドル時: 4W、最大: 25W アイドル時: 4W、最大: 25W

稼動温度 0〜55℃

オペレーティング・システム
Microsoft Windows: Windows Server 2012R2
Linux: RHEL 6/7, SLES11/12, CentOS 6/7, Ubuntu 13/14
ハイパーバイザ: VMware vSphere 5.5/6, Microsoft Hyper-V, Huawei FusionSphere

製品仕様 [*]

[*]備考: パフォーマンス仕様は特定のサーバー構成において検証されたものです。

ES3600C V3

〒112-0004東京都文京区後楽2-3-28 K.I.S飯田橋 4F
TEL　03-5802-6671／FAX　03-5802-6673
製品情報　http://www.kingtech.co.jp
お問合せ：sales@kingtech.co.jp

メーカ標準保守：3年間センドバック 型番：ES3500P V3-K5Y / ES3600P V3-K5Y
           ES3600C V3-K5Y

キング・テック独自:5年間センドバック


